
 

 

  

Idealer Pflug für kleinere 

Fahrzeuge 
Der Vorteil liegt in der kleinen Größe. Sie 

können dort pflügen, wo die Großen nicht 

können. 

Der Pflug PV besteht aus einem Segment, das mit einer eingebauten Hydraulikanlage auf die 

Montageplatte des Fahrzeugs angebracht wird.  Wir bieten Ihnen auch andere 

Einspannungssysteme (z. B. Gabelstapler, Dreipunkt-System usw.). Der Pflug dient zur Reinigung 

von Bürgersteigen, Höfen, lokalen Straßen und Gemeindestraßen. Sicherheit geht über die 

Federklappen zwischen dem Segment und den Schürfleisten, was die Ausweichung von 

Hindernissen von ca. 100 mm ermöglicht. Wenn die Schürfleiste auf eine Schachtkante oder ein 

anderes Straßenhindernis trifft, dreht sich die einzelne Schürfleiste nach hinten. Nach der 

Ausweichung des Hindernisses kehrt die Schürfleiste in die Arbeitsposition zurück. 

 

Standardausrüstung: 

• Rahmen mit einem Segment 

• Parallelogramm 

• Schutz durch Federklappen 

• Überschlagventil 

• Kommunal Einspannplate (A/5 oder B/3) 

oder Dreipunktaufnahme 

• Stützgleitkufe 

• Abstellfuß (Abstellvorrichtung) 

• Randsteinabweiser (L+R) 

• Hydraulische Installation (Heben/Senken 

und links/rechts) mit Hydraulikkupplungen 

(DN10 – ISO 7241) 

• Farbe RAL 2011 

Zubehör: 

• Warnmarkierung (rot/weiß reflektierender 

Aufkleber) 

• Stützräder 

• Demontagewagen 

• LED Beleuchtung mit Warnflaggen und 

Rückstrahler 

• Windleitschirm 

• Schneeleitgummi 

• Zusätzliche Beleuchtung mit Träger am 

Pflug 

• Elektrohydraulischer Aggregat 12 V oder 

24 V mit Fernbedienung 

• Gummi-, Polyurethan-, Küpper-, Kombi-

Schürfleisten 

• Schnell Wechsel System der Schürfleiste 

• Sonderfarbe RAL nach Wunsch 

Kontaktieren Sie uns 
www.rikoribnica.com/kontakt 

 

 

 

Schneepflug PV 

Sicherheitssystem auf  

Federklappen. 

Seitenanpassung des Pfluges bei einer Neigung 

der gereinigten Oberfläche von bis zu 

insgesamt 6° (3° links, 3° rechts) in Hinsicht auf 

die ebene Oberfläche. 

 

Technische Daten Einheit 16 N 20 N 20 V 24 N 24 V 28 N 28 VH 32 V 32 VH 

Schürfleistebreite mm 1600 2000 2000 2400 2400 2800 2800 3200 3200 

Gesamtbreite mm 1680 2080 2080 2480 2480 2880 2880 3280 3280 

Drehung links/rechts ° 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Räumungsbreite (30°) mm 1386 1732 1732 2078 2078 2425 2425 2771 2771 

Pflughöhe mm 670 670 910 670 910 670 910 910 910 

Schürfleistewinkel ° 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

Seitenanpassung (L+R) ° 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 

Pfluggewicht* kg 340 380 360 410 380 450 505 520 610 

Anzahl der Segmente Stück 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Montage auf das Fahrzeug t Min. 1 Min. 1,5 Min. 2 Min. 2 Min. 2 Min. 2,5 Min. 2 Min. 3 Min. 3 

Räumgeschwindigkeit km/h 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Max. Öl-Betriebsdruck bar 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
* Das Gewicht hängt auch von Ausstattung ab; genauere Angaben dazu befinden sich am Typenschild der Maschine. 
 



 

 

  

 

 

DIN Montageplatte 3 , 5 oder Dreipunktaufnahme. 

 

Bei Fahrzeugen, die über keine eingebaute hydraulische Anlage verfügen, 

kann der Pflug mit einem 2000 W elektrohydraulischen Aggregat 

12 V oder 24 V mit Fernbedienung ausgestattet werden. Das Aggregat 

ermöglicht alle Funktionen des Pflugs. 

 

 

Unter dem Pflugsegment ist eine Schürfleiste befestigt, die aus  

qualitativ hochwertigem und verschleißfestem Stahl hergestellt ist. 

 

 

 

An beiden Seiten des Pfluges sind an der Außenseite zwei  

Randsteinabweiser befestigt, die das Verkanten des Segments an der 

Bordsteinkante verhindern. 

 

 

Das Sicherheitssystem für Schutz gegen Hindernisse basiert auf der 

Federverbindung zwischen der Schürfleiste und dem Pflug. 

 

 

 

An dem beweglichen Führungselement verfügt der Pflug über Dämpfer zur  

Ausgleichung der seitlichen Neigung des Pfluges. 

 

 

 

Zusätzliche Beleuchtung am Pflug. 

 

 

Warnmarkierung an der hinteren Seite des Pfluges. 

 

LED Beleuchtung mit Warnflaggen, die den Außenbereich des Pflugs  

kennzeichnen. 

 

Überschlagventil, das die hydraulische 

Sicherung des Pflugs ermöglicht. 

 

Die Gleitkufe oder das Stützrad sorgen dafür, dass 

während der Räumung die Sicherung des Pfluges 

gewährleistet ist. 

 

 

Schneeleitgummi. 

 

 

Ein PVC-Schneeleitschirm, der verhindert, dass 

Schnee auf die Windschutzscheibe fällt. 

 

 

Demontagewagen zum Abstellen des Pfluges. 



 

 WARUM DEN PV-SCHNEEPFLUG WÄHLEN? 

 

✓ Niedrige Wartungskosten 

Ein einzigartiges und bewährtes, zuverlässiges 

Sicherheitssystem, das Sie nicht enttäuschen 

wird. Auf Grund unseres Know-how und der 

langjährigen Tradition stellt der PV eine sichere 

Investition dar. Wir bieten den Nutzern alle 

Ersatzteile zu niedrigen Preisen. 

 

 

✓ Räumen Sie alle Arten von 

Oberflächen 

Aufgrund des geringen Gewichts, der 

Sicherung jeder einzelnen Schürfleiste und der 

richtigen Auswahl des Schürfleistematerials, 

können Sie Oberflächen pflügen, ohne sie 

dabei zu beschädigen. 

 

 

✓ Geringe Fahrzeugbelastung 

Nutzen Sie die größtmögliche Breite auch bei 

Fahrzeugen mit kleiner Tragkraft. PV gehört zur 

leichtesten Ausführung innerhalb des 

Schneepflugprogramms Riko, verfügt aber 

trotzdem über eine relativ große Breite. 

 

 

✓ Zuverlässiges Sicherheitssystem 

Beim Anfahren eines Hindernisses ermöglicht 

das Sicherheitssystem eine Ausweichung des 

Hindernisses von bis zu 100 mm. 

 

 

       

 

 

 

 

Riko Ribnica® d.o.o. 

Lepovče 23 

1310 Ribnica 

Slowenien 
 

+386 (0)1 837 23 10 

+386 (0)1 837 23 12 

+386 (0)1 837 23 13 
 

Riko Ribnica behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und Spezifikationen der in dieser Broschüre aufgeführten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Der Inhalt ist ausschließlich zu 

Informationszwecken. 

 

riko@riko-ribnica.si 

 

www.rikoribnica.com 

 
 

MONTAGEPLATTEN UND HYDRAULIKSYSTEME 

 Montageplatten 

Riko bietet die Möglichkeit, Front- oder 

Seitenmontageplatten für verschiedene Modelle 

von LKWs, Traktoren und Spezialfahrzeugen 

herzustellen und zu montieren. Je nach 

Fahrzeuggröße sind auch die Formen der 

Montageplatten unterschiedlich. Sie werden 

jedoch nach den geltenden Normen hergestellt, 

was eine hohe Qualität, Torsionsfestigkeit und 

Biegefestigkeit gewährleistet. 

 

 

 

 

  Hydrauliksysteme 

Neben Montageplatten bietet Riko auch 

Lösungen für Hydrauliksysteme, wenn 

Anschlüsse wie Pflüge, Streuer, Mähwerke 

usw. verwendet werden. 

 

• Einkreis-Hydrauliksteuersystem: 

wird zur Steuerung von Frontpflügen 

verwendet 

• Zweikreis-Hydrauliksteuersystem: 

wird zur Steuerung von Frontpflügen 

und Streuern verwendet 

• Dreikreis-Hydrauliksteuersystem: 

wird zur Steuerung von Streuern, Front- 

und Seitenpflügen verwendet. 

• Hydraulische Entlastung 

das Aufliegen des Schneeschildes auf 

der Fahrbahn (geringer Verschleiß des 

Schneeschildes) 
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